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ARGE RC-Hof Sindelfingen
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Priifbericht Nr. 280366-EN1

Eignungsnachweis
Uber
Werk Sindelfingen Jahre
Kompetenz
1 Aligemeine Angaben U om o woe I t
Al tl asten
Hydrogeclogie
Untersuchungszweck: Eignungsnachweis nach der Ersatzbaustoffverordnung Abbruchkonzeption
Wohngiftberatung
Produzierte Ersatzbaustoffarten: ~ Recycling-Baustoffe Geothermie
Bezeichnung Prifgut: STS FSS RC 0/45

L a b o 5
Probenahmedatum Erstpriifung: 02.12.2022 Baustoffprafung
A s p h a | t
Datum der Betriebsbeurteilung: 06.11.2023 Boe t o

Bodenmechanik
Prifstelle nach RAP Stra
Al; A3; A4; DO; D3; D4; E3;
G3; H1; H3; H4; 11; 12; 13; 14

B & &9 o ad
Baugrunduntersuchung
+ Grundungsberatung
Geotechnik
Ingenieurgeologische
Gutachten
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Absprache
nicht aufbewahrt. Dieser Prifbericht umfasst 2 Seiten und 2 Anlagen. Er darf nur ungekiirzt vervielfdltigt werden. Jede Veréf-
fentlichung bedarf besonderer Zustimmung. USt-1dNr.:
DE 169474970
Amtsgericht Stuttgart
-DAkkS HRB-Nr. 204471
Deulsci"t_e
gksie;!gg;uglgs&?lle Geschaftsfuhrer
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2 Erstpriifung

|
Die Proben zur Dur'cthhrung der Erstprifung wurden am 02.12.2022 entnommen. Die
Ergebnisse wurden mit Prifbericht Nr. 280346-EBV1 vom 08.02.2023 mitgeteilt. Es
erfolgte eine Einstufung in die Materialklasse RC-1. Der Priifbericht tiber die Durchfuh-
rung der Erstpriifung ist Anlage 1 zu entnehmen.
3 Betriebsbeurteilung

Die Betriebsbeurteilung erfolgte am 06.11.2023 im Rahmen einer Betriebsbegehung
inklusive einer Prifung der notwendigen Betriebsunterlagen. Die Uberprufte Aufberei-
tungsanlage ist aufgrund ihrer technischen Anlagekomponenten sowie ihrer Betriebsor-
ganisation und personellen Ausstattung geeignet, Recycling-Baustoffe nach der Ersatz-
baustoffverordnung herzustellen. Der Betreiber der Aufbereitungsanlage bietet die Ge-
wahr daftr, dass die Anforderungen der Abschnitte 2 und 3 Unterabschnitt 1 der Er-
satzbaufstoffverordnung erfllt werden. Die Checkliste zur Betriebsbeurteilung findet
sich in Anlage 2.

4 Grundlage
- Verordnung Uber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV), vom 9. Juli

2021 (BGBI. | S. 2598), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 186) geandert worden ist

5 Beurteilung

Der Eignungsnachweis fiir die Herstellung von Recycling-Baustoffen wurde erbracht.

Institut Dr. Haag GmbH

Dipl. Geol Jérg andle
(Stellv. Prifstellenleiter)
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Anlage 1 zu
Priifbericht Nr. 280366-EN1 vom 28.11.2023

Erstpriifung

im bei Stuttgart




ARGE RC-Hof Sindelfingen
Heinkelstrafe 2
73230 Kirchheim/Teck

08.02.2023 SD

Priifbericht Nr. 280346-EBV1

Nachfertigung

Werk Sindelfingen
1 Allgemeine Angaben
Untersuchungszweck: Erstprufung nach der Ersatzbaustoffverordnung
Ersatzbaustoffart: Recycling-Baustoff
Probenahme nach: LAGA PN 98 (Probenahmeprotokoll siehe Anlage 1)
Datum der Probenahme:  02.12.2022 _
Probenehmer: Herr Vitale, Institut Dr. Haag GmbH
Werksvertreter: Herr Lambacher
Bezeichnung Prufgut: Ersatzbaustoffgemisch
Verwendungsbereich: Schottertragschicht und Frostschutzschicht nach den TL SoB-

StB (STS FSS RC 0/45)

Entnahmestelle: Produktionshalde

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Absprache
nicht aufbewahrt. Dieser Priifbericht umfasst 5 Seiten und 1 Anlage. Er darf nur ungekirzt vervielfaitigt werden. Jede Veréffent-
lichung bedarf besonderer Zustimmung.

( DAKKs

Akkreditierungsstelle
D-PL-17299-01-00

INSTITUT DR. HAAG
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2 Priifergebnisse
2.1  Eluatkonzentrationen (DIN 19528, ausfuhrlicher Saulenversuch)
Materialwerte nach Anlage 1, Tabelle 1 der Ersatzbaustoffverordnung
Schadstoffe nach Anlage 4, Tabelle 2.1 der Ersatzbaustoffverordnung
211 Messwerte

Messwert Erstpriifung Borschiats
Parameter Wasser-zu-Feststoffverhiltnis Erl:; mﬁ:;t 3

WIF von 2
0,3 1 2 4

pH-Wert' - 124 | 124 | 12,3 12,4 12,4
Elektrische Leitf:’a'higkeit2 pS/em 4340 3850 3430 2840 3700
Chlorid mgll 66 40 16 5,1 33
Sulfat mgll 10 59 45 6,2 5,9
DOC mg/l 16,7 72 3,6 1.4 T
PAK;s> g/l 073 | 069 | 080 | 0,85 0,75
Antimon pg/l <25 <2.5 <25 <2, 0,0-2,5
Arsen pg/l <25 <25 <25 <25 0,0-25
Blei pg/l <5b <5 <5 <5 0,0 -5,0
Cadmium pg/l <05 <0,5 <05 <0,5 0,0 -0,50
Chrom, ges. ug/l 19,2 14,5 10,7 10,6 13
Kupfer pg/l 88 40 18 10 38
Molybdén ug/l 9,9 6,6 <50 | <50 4,0 -6,4
Nickel g/l 12 6 <5 <5 41-6,6
Vanadium Hg/l 3 <2 <2 <2 0,63-2,2
Zink pgll <30 <30 <30 <30 0,0-30
Kohlenwasserst. (C10-Czz) ug/l 55 <50 <50 <50 9,6 - 51
Kohlenwasserst. (C10-Cao) pg/l 74 <50 <50 <50 13 -54
Phenole pg/l 5,7 <40 | <40 | <40 1,0-4,3

' Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache
zu priifen.

2 Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

% PAK;s: PAKs ohne Naphtalin und Methylnaphtaline.

Fur die nachfolgende Bewertung sind die aus den Ergebnissen des ausflhrlichen S&u-
lenversuches berechneten Eluatkonzentrationen bei einem Wasser-zu-
Feststoffverhaltnis von 2 (fett gedruckt) maflkgebend.
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2.1.2 Bewertung L "’
£ . \
— Materialwerte a t N
gt gt = e
WIE von 2 RC-1 RC-2 RC-3 - P
-
pH-Wert' : 12,4 6-13 6-13 6-13 | = 7
Elektrische Leitféihigkeit2 uS/cm 3700 2500 3200 10000 2 @
Chlorid mg/l 33 — '
Sulfat mg/! 5,9 600 1000 3500 e
DOC mg/l T
PAK1s® ug/ 0,75 4,0 8,0 25
Antimon Mg/l 0,0-2,5 _
Arsen ug 0,0-2,5 SEAE YRR
Blei pg/l 0,0-5,0
Cadmium Hg/l 0,0 -0,50
Chrom, ges. Hg/l 13 150 440 900
Kupfer Hg/l 38 110 250 500
Molybdan uafl 4,0-6,4
Nickel ug/l 4,1-6,6
Vanadium Hg/l 0,63-2,2 120 700 1350
Zink pg/l 0,0-30
Kohlenwasserst. (C10-Cz2) ug/l 9,6 - 51
Kohlenwasserst. (C10-Cag) pg/l 13 - 54
Phenole pg/l 1,0-4,3

" Nur bei GRS Grenzwert, ansonsten stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache
zu prifen.

2 Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu priifen.

3 PAK;s: PAKss ohne Naphtalin und Methylnaphtaline.

Bei frisch gebrochenem, reinem Betonmaterial kdnnen die Materialwerte ,pH-Wert" und
.elektrische Leitfahigkeit® unberticksichtigt bleiben, wenn die Materialwerte fur Sulfat
und die tbrigen Materialwerte fir Recycling-Baustoffe der jeweiligen Materialklasse
nach Anlage 1 Tabelle 1 eingehalten werden. (siehe § 10, Absatz (5) der Ersatzbau-
stoffverordnung)

Fur die Bewertung sind die aus den Ergebnissen des ausflhrlichen Saulenversuches
berechneten Eluatkonzentrationen bei einem Wasser-zu-Feststoffverhaltnis von 2 (fett
gedruckt) maflgebend.
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2.2  Feststoffkonzentrationen — Messwerte und Bewertung

Materialwert PAK s nach Anlage 1, Tabelle 1 der Ersatzbaustoffverordnung

Uberwachungswerte nach Anlage 4, Tabelle 2.2 der Ersatzbaustoffverordnung

Messwert Erst-

Material- / Uberwachungswerte

Parameter priifung
RC-1 RC-2 RC-3
PAKg" malkg 1.3 10 15 20
Arsen mg/kg 6,5 40
Blei mg/kg 9 140
Chrom mg/kg 15 120
Cadmium mg/kg <0,13 2
Kupfer mg/kg 12 80
Quecksilber mg/kg <0,05 0,6
Nickel mg/kg 12 100
Thallium mg/kg 0,1 2
Zink mg/kg 40 300
Kohlenwasserst. (C10-Cz2) mg/kg <50 300
Kohlenwasserst. (Cm—Cm)5 mg/kg 410 600
PCBg und PCB-118 mg/kg 0,098 0,15

* PAK16: stellvertretend fur die Gruppeder polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden
nach der Liste der Environmental Protection Agency (EPA) 16 ausgewdhite PAK untersucht: Acenaphthen,
Acenaphtylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[blfluoranthen, Benzo[g,h,i]perylen,
Benzolk]fluoranthen, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthen, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naph-

thalin, Phentanthren und Pyren.

§ Uberschreitungen, die auf Asphaltanteile zurtickzuftihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar

Die chemische Untersuchung wurde vom akkreditierten chemischen Institut AGROLAB

Labor GmbH in Bruckberg durchgefiihrt.

INSTITUT DR. HAAG
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3 Grundlagen

— Verordnung zur Einflihrung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Anderung der Deponiever-
ordnung und der Gewerbeabfallverordnung (Vom 9. Juli 2021); Artikel 1: Verordnung
Uber Anforderungen an den Einbau von Mineralischen Ersatzbaustoffen in techni-
sche Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung — ErsatzbaustoffV)

(Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil | Nr. 43, ausgegeben zu Bonn am 16. Juli
2021)

— LAGA PN 98 - Richtlinie fur das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und bio-
logischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von
Abfallen, Stand: Dezember 2001

4 Beurteilung

Die untersuchte Probe des Recycling-Baustoffes erflllt die Anforderungen der Klasse 1
(RC-1) der als Grundlage aufgefiihrten Ersatzbaustoffverordnung.

Die méglichen Einbauweisen des Recycling-Baustoffes sind Anlage 2, Tabelle 1 der als
Grundlage aufgefiihrten Ersatzbaustoffverordnung zu entnehmen. Hierbei sind eventuell
zuséatzliche Anforderungen aus fir die Verwendung geltenden technischen Regelwerken
zu beachten. Einsatzmdglichkeiten in spezifischen Bahnbauweisen sind in Anlage 3,
Tabelle 8 der als Grundlage aufgefiihrten Ersatzbaustoffverordnung aufgefthrt.

Institut Dr. Haag GmbH

e o

Dipl.-Geol. Jorg Mandle
(Stellv. Prufstellenleiter)

INSTITUT DR. HAAG
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Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98 fiir die Entnahme von Proben von festen Abféllen

und abgelagerten Materialien aus frei lagernden
Haufwerken / Mieten / Schiittungen
Projekt: 280346-EBV1; STS FSS RC 0/45

Allgemeine Angahen

Aultraggeber: ARGE RC-Hof Sindelfingen

Landkreis / Ort/ StraBe

Objekt / Lage: Aufbereitungsanlage ARGE RC-Hof, Leanberger Str., 71067 Sindelfingen

Grund der Probenahme: Erstpriifung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV)
Probenahmetag/Uhrzeit: 02.12.2022 / 08.45 Uhr

’
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Probenehmer/Dienststelle/Firma: Cosimo Vitale, Institut Dr. Haag Gmbi ¢ ,
Anwesende Personen: Herr Lambacher, ARGE RC-Hof Sindeifingen
Herkunft des Abfalls: verschiedene Baustellen SRRNE

INSTITUT DR. HAAG

vermutete Schadstoffe/Gefdhrdung: -
Chemisches Labor: AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

Vor-Ort-Gegebenheiten R
AbtallaryAligemeine Beschreibung: lberwiegend Betonbruch, Naturstein und Asphalt Baugrund

Gesamtvolumen/Form der Lagerung: Haufwerk, 300 m’
Lagerungsdauer: keine Angaben

Einflisse auf das Abfallmaterial (Witterung, keine Abplanung, offen gelagert
Niederschldge, Abplanung)

Probenahmegerat und -material Schaufel aus Edslstahl, PE-10 | Eimer
Probenahmeverfahren (Bagger, Spaten, Radlader, Schaufal

Schaufel)

Probenvorbereitungsschritte: -

Probenahme Anzahl 10 Liter Eimer 7

Mindestvolumen Liter nach Korngréi3e 2

Anzahl der Einzelproben 28

durch Probenverjingung gebildete Mischproben 7

Anzahl der Sammelproben (=Laborprobe) 7 (1 Prifprobe nach EBV §8)
Anzahl der Sonderproben -

Probentransport und -lagerung: direkter Transport ins Labor
Kiihlung (Kihltemperatur) +4°C

Beobachtungen bei der Probenahme / -

Bemerkungen

topegrafische Karte als Anhang -
Hoch- und Rechtswert 2
Lageskizze (Lage der Haufwerke, etc. und -
Probenahmepunkts)

Probenat lle: Achsen / Koordinaten /
Baufeld
Aufbereitungsanlage Fa, ARGE RC-Hof Sindelfingen

zugehdriges Haufwerk, Name: Haufwerk erstellt am:

Haufwerk Recycling-Baustoff (STS FSS RC 0/45) [keine Angaben

gehdrige Laborproben: Probenahme vom:
|Proben Nr. 1-7 02.12.2022
Ort, Datum: Probenshmer: i
Sindelfingen, 02.12.2022 il ﬁff:f'«‘\

Erstelll: 28,09.2009 Gepriift: 28.09.2008 Frelgegeben: 28.09.2009
Dokumenten-Nr.: Dok-B-08  Anderungsstand 03/27.11.19

Dok-B-08 Seite 2
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Betriebsbeurteilung
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Betriebsbeurteilung/ Erstinspektion Frojekmtimmer.
nach Ersatzbaustoffverordnung und TL SoB-StB 280366-EN
Unternehmen, Standortadresse: Aufbereitungsanlage, Standortadresse:
ARGE RC-Hof Sindelfingen ARGE RC-Hof Sindelfingen
Heinkelstralle 2 Leonberger Stralle
73230 Kirchheim/Teck 71067 Sindelfingen
Zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb Oja X nein

Unternehmen ist Mitglied folgender Guteuberwachungsgemeinschaft:
Qualitétssicherungssystem Recycling-Baustoffe Baden-Wirttemberg e.V. (QRB)

Uberpriifung am: 06.11.2023

Anwesende von Seiten des Betreibers der Aufbereitungsanlage (Name/Funktion)
Herr Fischer (BL), Herr Lambacher (Waage), Herr Rauscher (WPK-Beauftragter)

Anwesende von Seiten der Uberwachungsstelle (Name/Funktion)
Herr Mandle

Produzierte Mineralische Ersatzbaustoffarten

RC-Baustoffe

Produktion [] kontinuierlich diskontinuierlich

Anlagentyp X stationar L1 mobil

1. Technische Anlagenkomponenten

1.1 Brecher (Brechertyp)

SBM 300 (Prallimihle)

1.2 Siebel/ Siebmaschinen

In Brecher integriert

[] Separate Siebanlage Typ:

1.3 Waage(n) [Wiegebereich]

X Feste Waage [ bis 50t ] X Radladerwaage(n), nicht geeicht

Regelmalige Eichung der festen Waage

1.4 Baumaschinen

X Radlader X Bagger

[J Sonstige:

1.5 Andere Aufbereitungskomponenten

Magnetabscheider Windsichter Manuelle Sortierung*
(] Nassklassierung [ Sonstige:

*bei Bedarf

Dok-EBV-1, Revisionsstand 0, 24.07.2023
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Betriebsbeurteilung/ Erstinspektion TRSRsaNmEReE, <L
%
nach Ersatzbaustoffverordnung und TL SoB-StB 280366-EN - = 5

(2
- a
2. Weitere Beschreibung der Anlage -
2.1 Art der Lagerflachen -

befestigt O unbefestigt X offen O Halle(n) I: 4 ,
Bemerkungen: ;
=

2.2 Abgrenzung und Kennzeichnung der Lagerflichen

] Boxen X Halden [] Silos

X Separate Lagerung von verddchtigem Material (keine Vermischung)
Kennzeichnung der Lager

Haldenplan

Sonstiges:

B augrund

3. Betriebsorganisation und personelle Ausstattung

3.1 Annahmekontrolle

X Dokumentation der Annahmekontrolle vollstandig

Verantwortliches Personal: Waage

3.2 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
WPK-System konform mit Anhang A der TL SoB-StB 20
Verantwortliches Personal: WPK-Beauftragter

3.3 Organisation der Probenahme

Probenahme intern durch: Herr Rauscher

[] Probenahme extern durch:

Bestatigung der Sachkunde der (ggf. externen) Probenehmer

Unterweisung durch folgende Untersuchungsstelle: BVU — Bioverfahrenstechnik
und Umweltanalytik GmbH, Markt Rettenbach

Sonstiges:

Dok-EBV-1, Revisionsstand 0, 24.07.2023 Seite 2 von 2



