
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Absprache 
nicht aufbewahrt. Dieser Prüfbericht umfasst 4 Seiten und eine Anlage. Er darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Jede Veröf-
fentlichung bedarf besonderer Zustimmung.  
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Prüfbericht Nr. 28252590G-1 

 

Werk Recyclingpark Kirchheim/Teck 

 

 

 

1 Allgemeine Angaben 

Untersuchungszweck: Fremdüberwachung nach der Ersatzbaustoffverordnung 

Materialart: Gleisschotter 

Datum der Probenahme: 11.03.2025 (Probenahmeprotokoll siehe Anlage 1) 

Probenehmer: Herr Mändle, Institut Dr. Haag GmbH 

Werksvertreter: Herr Kraft 

Bezeichnung Prüfgut: RC-Gleisschotter 31,5/63, gewaschen 

Verwendungsbereich: Gleisschotter in Anlehnung an DBS 918 061 

Entnahmestelle: Produktionshalde 

 

Institut Dr. Haag GmbH, Friedenstraße 17, 70806 Kornwestheim 

Heinrich Feess GmbH & Co. KG 
Heinkelstraße 2 
73230 Kirchheim/Teck 
 

Institut Dr. Haag GmbH, Frie-
denstraße 17, 70806 Kornwest-
heim 
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2 Prüfergebnisse  

2.1 Umweltrelevante Merkmale nach Ersatzbaustoffverordnung 

2.1.1 Materialwerte nach Anlage 1 der Ersatzbaustoffverordnung  

Eluatkonzentrationen aus dem Säulenkurztest (DIN 19528) bei einem Wasser-zu-Feststoff-verhält-

nis von 2 (WF 2) 

Parameter  
Eluatkonzen-
trationen bei 

W/F von 2 

Materialwerte 

GS-0 GS-1 GS-2 GS-3 

pH-Wert1 - 7,44 6,5-10 6,5-10 6,5-10 5-12 

Elektrische Leitfähigkeit1 µS/cm 57 500 500 500 1000 

Atrazin µg/l < 0,02 0,2 0,7 3,5 14 

Bromacil µg/l < 0,02 0,2 0,4 1,2 5,3 

Diuron µg/l 0,03 0,1 0,2 0,8 4,6 

Glyphosat µg/l 0,39 0,2 1,7 17 27 

AMPA µg/l 0,49 2,5 4,5 17 50 

Simazin µg/l 0,04 0,2 1,5 12 27 

sonst. Herbizide2       

- Dimefuron µg/l < 0,02 0,2 2,1 17 27 

- Flazasulfuron µg/l < 0,02 0,2 2,1 17 27 

- Flumioxazin µg/l < 0,05 0,2 2,1 17 27 

- Ethidimuron µg/l < 0,02 0,2 2,1 17 27 

- Thiazafluron µg/l < 0,02 0,2 2,1 17 27 

MKW µg/l < 50 150 160 310 500 

PAK15
3 µg/l 1 0,3 2,3 42 50 

1 Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen. 

2 Einzelwerte jeweils für Dimefuron, Flazasulfuron, Flumioxazin, Ethidimuron, Thiazafluron sowie neu zuge- 

3 PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphthaline. 

Die chemische Untersuchung wurde vom akkreditierten chemischen Institut BVU Biover-

fahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH in Markt Rettenbach durchgeführt. 
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3 Grundlagen 

− Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in 

technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV), vom 9. Juli 2021 

(BGBl. I S. 2598), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 

Nr. 186) geändert worden ist 

− LAGA PN 98 – Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologi-

schen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfäl-

len, Stand: Dezember 2001 

4 Beurteilung 

Anhand der bestimmten Materialwerte erfüllt die untersuchte Probe des Recycling-Bau-

stoffes die Anforderungen der Klasse 1 (GS-1) der als Grundlage aufgeführten Ersatzbau-

stoffverordnung. Es liegt keine Erstprüfung des RC-Gleisschotters vor.  

Die möglichen Einbauweisen des Ersatzbaustoffes aus Gleisschotter sind Anlage 2, Ta-

belle 10 der als Grundlage aufgeführten Ersatzbaustoffverordnung zu entnehmen. Hierbei 

sind eventuell zusätzliche Anforderungen aus für die Verwendung geltenden technischen 

Regelwerken zu beachten. Einsatzmöglichkeiten in spezifischen Bahnbauweisen sind in 

Anlage 3, Tabelle 5 der Ersatzbaustoffverordnung aufgeführt. 

 Institut Dr. Haag GmbH 

 

 

 

 
 Dipl.-Geol. Heidrun Haag  

 (Prüfstellenleiterin) 
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A Allgemeine Angaben

1 Auftraggeber:  Heinrich Feeß GmbH & Co. KG

Adresse: Heinkelstr. 2, 73230 Kirchheim/Teck

2 Werk / Lage: Recycling-Park Kirchheim/Teck

Nürtinger Str. 124, 73230 Kirchheim

3 Grund der Probenahme: Untersuchung nach ErsatzbaustoffV

4 Probenahmetag / Uhrzeit: 11.03.2025 / 11:30 Uhr

5 Probenehmer / Dienststelle / Firma: Hr. Mändle, Institut Dr. Haag GmbH

6 Anwesende Personen: Hr. Kraft, Fa. Feeß

7 Herkunft des Abfalls: verschiedene Baustellen

8 vermutete Schadstoffe / Gefährdung: -

9 Untersuchungsstelle: BVU GmbH, Markt Rettenbach

B Vor-Ort-Gegebenheiten

10

11 Gesamtvolumen / Form der Lagerung: Haufwerk, 200 m
3

Name des Haufwerks: RC-Gleisschotter 31,5/63

12 Lagerungsdauer: keine Angaben

13 Einflüsse auf das Abfallmaterial 

(Witterung, Niederschläge, Abplanung):
keine Abplanung, offen gelagert

14 Probenahmegerät und -material: Schaufel aus Edelstahl, PE-10 l Eimer

15 Probenahmeverfahren (Bagger, Spaten, 

Schaufel):
Radlader, Schaufel

16 Probenahme

Anzahl 10 Liter Eimer: 6

Anzahl der Einzelproben: 24

17 durch Probenverjüngung gebildete 

Mischproben (= Laborproben):
6 (1 Prüfprobe nach EBV §8)

18 Probenvorbereitungsschritte: -

19 Probentransport und -lagerung: direkter Transport ins Labor

Kühlung (Kühltemperatur): + 4°C

20 Vor-Ort-Untersuchung: -

21 Bemerkungen: -

22 Koordinaten: -

23 Lageskizze: -

24 Ort, Datum:          Probenehmer:

Kirchheim a. d. Teck, 11.03.2025 Jörg Mändle

Dok-EBV-4, Revisionsstand 0, 24.07.2023

Probenahmeprotokoll nach LAGA PN 98 / Ersatzbaustoffverordnung                                    

von Proben mineralischer Ersatzbaustoffe

Projekt: 28252590G-1; RC-Gleisschotter 31,5/63

Abfallart /                                                          

Allgemeine Beschreibung:

RC-Gleisschotter                           

organoleptisch unauffällig
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