
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Absprache 
nicht aufbewahrt. Dieser Prüfbericht umfasst 4 Seiten und eine Anlage. Er darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Jede Veröf-
fentlichung bedarf besonderer Zustimmung.  
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Prüfbericht Nr. 28252590G 

 

Werk Recyclingpark Kirchheim/Teck 

 

 

1 Allgemeine Angaben 

Untersuchungszweck: Prüfung von Gesteinskörnungen für Gleisschotter nach               
DIN EN 13450 und DBS 918 061   

(Anwendungsbereich nach DBS 918 061) 

Prüfzeitraum: I/2025 

Datum der Probenahme: 11.03.2025 

Probenehmer: Herr Mändle, Institut Dr. Haag GmbH 

Werksvertreter: Herr Kraft 

Geprüftes Produkt: RC-Gleisschotter, gewaschen   

Entnahmestelle: Produktionshalde                            

  

 

Heinrich Feess GmbH & Co. KG 
Heinkelstraße 2 
73230 Kirchheim/Teck 
ut Dr. Haag GmbH, Friedenstraße 17, 70806 Kornwestheim 
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2 Prüfergebnisse  

2.1 Korngrößenverteilung, Feinkorn, Feinstkorn (DIN EN 933-1) 

Geprüfte Korngruppe: 31,5/63 

Korngruppe 31,5/63 

Sieb-Öffnungsweite mm 0,063 0,5 22,4 31,5 40 50 63 80 

Siebdurchgang M.-% 0,1 0,4 0,7 4 30 77 100 100 

Oberer Grenzwert 1)2) M.-% 1,0 1,0 3,0 25 65 99 99 100 

Unterer Grenzwert M.-%   0 1 30 65 97 100 

1) Gemäß DBS 981 061 ist bei 50 und 63 mm jeweils ein Siebdurchgang bis 100 M.-% zulässig.  

2) Lt. Hersteller wurden bei 0,063 und 0,5 mm die Werte der Kategorie B gewählt; die Anforderungen an die 

übrigen Siebdurchgänge entsprechen der Kategorie D.   

Die vollständige Korngrößenverteilung des RC-Gleisschotters ist in Anlage 1 grafisch und 

tabellarisch dargestellt. 

2.2 Kornform  

2.2.1 Plattigkeitskennzahl (DIN EN 933-3) 

Korngruppe Kornklasse 
Plattigkeitskennzahl  SI 

Kategorie 
M.-% 

31,5/50 31,5/40 + 40/50 7 FI15 

Anforderung gemäß DBS 918 061 FI35 

2.2.2 Kornformkennzahl (DIN EN 933-4) 

Korngruppe Kornklasse 
Kornformkennzahl  SI 

Kategorie 
M.-% 

31,5/50 31,5/40 + 40/50 13 SI15 

Anforderung gemäß DBS 918 061 SI5/30 

2.3 Kornlänge 

Korngruppe Kornklasse 
Länge > 100 mm 

Kategorie 
M.-% 

31,5/63 31,5/63 3 A (≤ 4 M.-%) 

Anforderung gemäß DBS 918 061 B (≤ 6 M.-%) 
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2.4 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen 

2.4.1 Los-Angeles-Prüfverfahren (DIN EN 1097-2, Anhang A) 

Geprüfte Kornklasse: 31,5/50 

Eigenschaft Ist Kategorie 

Einzelmesswerte M.-% 12,2 12,7 11,3 - 

Los-Angeles-Koeffizient  LARB M.-% 12 LARB12 

Anforderung gemäß DBS 918 061 LARB14 

2.4.2 Schlagversuch (DIN EN 1097-2, Anhang A) 

Geprüfte Kornklasse: 31,5/40 

Eigenschaft Ist Kategorie 

Trockenrohdichte   ρp Mg/m3 2,85 - 

Einzelmesswerte M.-% 13,4 12,5 13,6 - 

Schlagzertrümmerungswert   SZRB M.-% 13 SZRB18 

Anforderung gemäß DBS 918 061 SZRB18 

2.5 Kornrohdichte (DIN EN 1097-6, Anhang B) 

Geprüfte Kornklasse: 35,5/63 

Eigenschaft Ist Soll 

Trockenrohdichte   ρp Mg/m3 2,85 - 

2.6 Verwitterungsbeständigkeit 

2.6.1 Wasseraufnahme (DIN EN 1097-6, Anhang B) 

Geprüfte Kornklasse: 35,5/63 

Eigenschaft Ist Soll 

Wasseraufnahme   WA24 M.-% 0,4 ≤ 0,5 

 

2.6.2 Magnesiumsulfat-Widerstandsfähigkeit (DIN EN 1367-2) 

Geprüfte Kornklasse: 31,5/50 

Eigenschaft Ist Soll 

Magnesiumsulfatwert  MS 
(Einzelmessproben) 

M.-% 0,8 0,3 - 

Magnesiumsulfatwert  MS M.-% 0,6 ≤ 3 
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2.7 Reinheit, schädliche Bestandteile (DBS 918 061 Abschnitt 5.4.1) 

Die untersuchten Proben des Gleisschotters sind frei von  

- organischen Verunreinigungen 

- mergeligen und tonigen Bestandteilen 

Anteil an Fremdstoffen wie z.B. Holz, Kies, Kleineisen oder ähnliches 

Eigenschaft Ist Soll 

Anteil an Fremdstoffen    M.-% 0,5 ≤ 1,0 

3 Grundlagen 

− DIN EN 13450:2002-03 Gesteinskörnungen für Gleisschotter  

− DBS 918 061:2023-08 Technische Lieferbedingungen Gleisschotter 

− Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in 

technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV), vom 9. Juli 2021 

(BGBl. I S. 2598), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023 (BGBl. 2023 I 

Nr. 186) geändert worden ist 

− LAGA PN 98 – Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologi-

schen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfäl-

len, Stand: Dezember 2001 

4 Beurteilung 

Die Anforderungen entsprechend DBS 918 061 und DIN EN 13450 werden von den unter-

suchten Proben der Gesteinskörnung erfüllt.  

 Institut Dr. Haag GmbH 

 

 

 

 
 

 Dipl.-Geol. Heidrun Haag  

 (Prüfstellenleiterin)  
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Korngrößenverteilung (DIN EN 933-1)

1)
 Gemäß DBS 918 061 ist bei 50 und 63 mm jeweils ein Siebdurchgang bis 100 M.-% zulässig.

RC-Gleisschotter 31,5/63 (DBS 918 061)

0,5 0,3 0,4 0 - 1,0

< 0,063 0,0 -

2)
 Lt. Hersteller wurden bei 0,063 und 0,5 mm die Werte der Kategorie B gewählt; die Anforderungen an die          

   übrigen Siebdurchgänge entsprechen der Kategorie D.

ja

0,063 0,3 0,1 0 - 1,0 ja

31,5 26,5 4 1 - 25 ja

22,4 3,0 0,7 0 - 3,0 ja

50 22,3 77 65 - 99 ja

40 47,2 30 30 - 65 ja

80 0,0 100 100 ja

63 0,4 100 97 - 99 ja
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