
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Absprache 
nicht aufbewahrt. Dieser Prüfbericht umfasst 5 Seiten. Er darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Jede Veröffentlichung bedarf 
besonderer Zustimmung.  
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Prüfbericht Nr. 28252590B-3 

 

Werk Recyclingpark Kirchheim/Teck 

 

 

1 Allgemeine Angaben 

Untersuchungszweck: Prüfung von Gesteinskörnungen nach der DIN EN 12620, Ge-
steinskörnungen für Beton / DIN 1045-2, Tabelle E.1 Ver-
wendbare Kategorien von natürlichen normalen Gesteinskör-
nungen, Hochofenstückschlacke, Hüttensand und Schmelz-
kammergranulat 

Prüfzeitraum: I/2025 

Gesteinsart: Kalkige Kiese und Splitte aus der Nassklassieranlage (NKA) 

Datum der Probenahme: 11.03.2025 

Probenehmer: Herr Mändle, Institut Dr. Haag GmbH 

Werksvertreter: Herr Kraft 

 

Institut Dr. Haag GmbH, Friedenstraße 17, 70806 Kornwestheim 

Heinrich Feess GmbH & Co. KG 
Heinkelstraße 2 
73230 Kirchheim/Teck 
 

Institut Dr. Haag GmbH, Frie-
denstraße 17, 70806 Kornwest-
heim 
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2 Geprüfte Produkte 

Korngruppe Sortennummer Entnahmestelle 

2/8 - Transportband 

8/16 - Transportband 

3 Prüfergebnisse 

3.1 Kornzusammensetzung, Gehalt an Feinanteilen (DIN EN 933-1, Waschen und 

Trockensiebung) 

3.1.1 Grobe Gesteinskörnungen 

Korngruppe 2/8 

Sieb-Öffnungsweite mm 0,063 1 2 8 11,2 16 

Siebdurchgang M.-% 0,1 0 2 91 99 100 

Anforderung M.-% 0-1,5 0-5 0-20 85-99 *) 98-100 100 

Kategorie Kornzusammensetzung: GC85/20  Kategorie Feinanteile: f1,5 

Korngruppe 8/16 

Sieb-Öffnungsweite mm 0,063 4 8 16 22,4 31,5 

Siebdurchgang M.-% 0,3 1 12 97 100 100 

Anforderung M.-% 0-1,5 0-5 0-20 85-99 *) 98-100 100 

Kategorie Kornzusammensetzung: GC85/20  Kategorie Feinanteile: f1,5 

*) Der Siebdurchgang durch D darf unter Umständen auch mehr als 99 M.-% betragen, in diesen Fällen muss der 

Hersteller die typische Kornzusammensetzung aufzeichnen und angeben (DIN EN 12620, Tabelle 2, Fußnote c). 

3.2 Kornform von groben Gesteinskörnungen 

3.2.1 Plattigkeitskennzahl (DIN EN 933-3) 

Korngruppe 
Plattigkeitskennzahl  FI 

Kategorie 
M.-% 

2/8 12 FI15 

8/16 19 FI20 
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3.2.2 Kornformkennzahl (DIN EN 933-4) 

Korngruppe Kornklasse 
Kornformkennzahl  SI 

Kategorie 
M.-% 

2/8 4/8 13 SI15 

8/16 8/16 18 SI20 

3.3 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen 

3.3.1 Schlagversuch (DIN EN 1097-2) 

Eigenschaft Ist Kategorie 

Trockenrohdichte  ρp Mg/m3 2,69 - 

Einzelmesswerte M.-% 20,98 20,78 20,93 - 

Schlagzertrümmerungswert  SZ M.-% 20,9 SZ26 

3.4 Kornrohdichte und Wasseraufnahme (DIN EN 1097-6, Abschnitte 8 und 9) 

Korngruppe 

Scheinbare 
Rohdichte  ρa 

Rohdichte auf 
ofentrockener 

Basis  ρrd 

Rohdichte auf 
wassergesät-

tigter und 
oberflächen-
trockener Ba-

sis  ρssd 

Wasserauf-
nahme  WA24 

Mg/m3 Mg/m3 Mg/m3 M.-% 

2/8 2,70 2,60 2,64 1,4 

8/16 2,71 2,62 2,65 1,3 

3.5 Schüttdichte (DIN EN 1097-3) 

Korngruppe 
Einzelwerte Schüttdichte  ρb 

Mittelwert 
Schüttdichte  

ρb 

Hohlraumgeh-
alt  v 

Mg/m3 Mg/m3 Vol.-% 

2/8 1,42 1,42 1,42 1,42 45 

8/16 1,36 1,36 1,35 1,36 48 

3.6 Dauerhaftigkeit 

3.6.1 Frost-Tau-Widerstand (DIN EN 1367-1) 

Korngruppe 
Prozentualer Massenverlust  F 

Kategorie 
M.-% 

2/8 1,2 F1 

8/16 1,0 F1 
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3.6.2 Magnesiumsulfat-Widerstandsfähigkeit (DIN EN 1367-2) 

Geprüfte Kornklasse: 10/14 

Eigenschaft Ist Kategorie 

Magnesiumsulfatwert  MS 
(Einzelmessproben) 

M.-% 9,2 15,9 - 

Magnesiumsulfatwert  MS M.-% 13 MS18 

3.6.3 Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung (DIN EN 1367-6) 

Geprüfte Kornklasse: 8/11 Ist 

Prozentualer Massenverlust  F 
(Einzelmessproben) 

M.-% 16,7 22,6 19,9 

Mittelwert FNaCl M.-% 20 

3.7 Chloride (DIN EN 1744-1, Abschnitt 7) 

Korngruppe 
Chloridgehalt  C Soll 

M.-% M.-% 

0/2 0,0017 ≤ 0,02 

3.8 Schwefelhaltige Bestandteile 

3.8.1 Säurelösliches Sulfat (DIN EN 1744-1, Abschnitt 12) 

Korngruppe 
Säurelöslicher Sulfatgehalt  SO3 

Kategorie 
M.-% 

0/2 0,126 AS0,2 

3.8.2 Gesamt-Schwefel (DIN EN 1744-1, Abschnitt 11) 

Korngruppe 
Gesamtschwefelgehalt  S Soll 

M.-% M.-% 

0/2 0,115 ≤ 1 
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3.9 Andere Bestandteile (Organische Bestandteile) 

3.9.1 Leichtgewichtige organische Verunreinigungen (DIN EN 1744-1, Abschnitt 

14.2) 

Korngruppe 
Leichtgewichtige Bestandteile  mLPC Soll 

M.-% M.-% 

2/8 < 0,01 ≤ 0,1 

8/16 < 0,01 ≤ 0,1 

4 Grundlagen 

− DIN EN 12620:2008-06  Gesteinskörnungen für Beton 

− DIN 1045-2:2023-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 2: Beton 

5 Beurteilung 

Die Anforderungen gemäß Tabelle E.1 der DIN 1045-2 werden von den untersuchten Ge-

steinskörnungen erfüllt. 

 Institut Dr. Haag GmbH 

 

 

 

 

 
 Dipl.-Geol. Heidrun Haag  

 (Prüfstellenleiterin)  
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