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Priifbericht Nr. 282510B

Uber

Werk Recyclingpark Kirchheim/Teck 5 0

Jahre
Kompetenz

1 Allgemeine Angaben

Untersuchungszweck:

Prufzeitraum:
Materialart:

Gesteinskérnungstyp:

Datum der Probenahme:

Prufung von Gesteinskérnungen nach der DIN EN 12620, Ge- v m w e 1 ¢
steinskdrnungen fir Beton / DAfStb-Richtlinie Beton nach DINEN A I t 1 a s t e n
206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskérnungen nach Hydrogeologie

DIN EN 12620 / DIN 4226-101 (Umweltvertraglichkeit) bt e
112021 Geothermie
Rezyklierte Gesteinskérnung 1 A 5§
Typ 1: Betonsplitt iaus“:”hpr:fﬂni
03.03.2021 R,

Bodenmechanik
Prifstelle nach RAP Stra

Probenehmer: Herr Méndle, Institut Dr. Haag Al; A3: A4: DO; D3; D4 E3;
G3; H1; H3; H4; 11;12;13; 14
Werksvertreter: Herr Kraft
Korngruppe: 2/16 Baugrund
Baugrunduntersuchung
Sortennummer: - Grindungsberatung
. Geotechnik
Entnahmestelle: Produktionshalde Ingenieurgeclogische
Gutachten
S i G e K o
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieftlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere Abspra-
che nicht aufbewahrt. Dieser Priifbericht umfasst 6 Seiten. Er darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Jede Verdffentlichung
bedarf besonderer Zustimmung.
U-Sit=1id N P &
DE 169474970
(( DAkkS Amtsgericht Stuttgart
Deutsche Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065 HRB-MNr 208270
Akkreditierungsstelle und DIN EN ISO/IEC 17025
D-ZE-17299-01-00 Die Akkreditierung gilt nur fir den in den jeweiligen Internet: www.institutdrhaag.de Geschaftsfahrer
D-PL-17299-01-00 Urkundenanlagen aufgefiihrten Akkreditierungsumfang. eMail: info@institutdrhaag.de Hegidrun Haag
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2 Prifergebnisse

INSTITUT DR. HAAG

2.1 Kornzusammensetzung, Gehalt an Feinanteilen (DIN EN 933-1, Waschen und -

Trockensiebung) - /I .
‘ § P

2.1.1  Grobe Gesteinskérnungen P

Korngruppe 2/16 ’ o

Sieb-Offnungsweite mm | 0,063 1 2 8 16 224 | 31,5 ’

Siebdurchgang M-% | 1,5 5 10 53 96 100 | 100 B

Anforderung M.-% | 0-1,5 | 0-5 0-15 | 25-70 |90-99 *|98-100| 100

Typischer Durchgang M.-% 50

Toleranz M.-% +17,56 EEal

B augrund

Kategorie Kornzusammensetzung: Gc90/15; G117,5 Kategorie Feinanteile: f; 5

) Der Siebdurchgang durch D darf unter Umsténden auch mehr als 99 M.-% betragen, in diesen Féllen muss
der Hersteller die typische Kornzusammensetzung aufzeichnen und angeben (DIN EN 12620, Tabelle 2,

FuBnote c).
2.2 Kornform von groben Gesteinskérnungen
2.2.1 Kornformkennzahl (DIN EN 933-4)
Kornformkennzahl S/ .
Korngruppe Kornklasse Kategorie
M.-%
2/16 4/16 9 Slis
2.3 Kornrohdichte und Wasseraufnahme (DIN EN 1097-6, Abschnitte 8 und 9)
Rohdichte auf
. wassergesét-
Scheinbare Rohdicie aut tigter und Wasserauf-
- ofentrockener .
Korngruppe Rohdichte p, RAgIS 3 oberflachen- | nahme WA,
o trockener
Basis pssq
Mg/m® Mg/m? Mg/m*® M.-%
2/16 2,62 2,33 2,44 4,8
Soll 22,00
Vom Hersteller deklarierter Mittelwert 2,40
Schwankungsbreite +0,15
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2.4 Wasseraufnahme nach 10 Minuten (DAfStb-Richtlinie, Anhang B) z- &
!
" Wasseraufnahme W Soll a t
orngruppe .
Rk M.-% M.-% fe= P o
/ 3,4 <10 =) e
2/16 : -, r
9
t; s
2.5 Schiittdichte (DIN EN 1097-3) = o
Mittelwert Hohlraum- -
Einzelwerte Schittdichte Schuttdichte ehalt
Korngruppe Po Ob J Vv e
Mg/m® Mg/m?® Vol.-%
2/16 1,30 1,30 1,30 1,30 44 _

B augrund

2.6  Dauerhaftigkeit

2.6.1 Frost-Tau-Widerstand (DIN EN 1367-1)

Prozentualer Massenverlust F )
Korngruppe Kategorie
M.-%
2/16 3,7 F4

2.7 Stoffliche Kennzeichnung (DIN EN 933-11)

Bestandteile im Anteil > 4 mm Ist Sall Kategorie

Beton, Betonprodukte, Mortel,
Mauersteine aus Beton (Rc)
Ungebundene Gesteinskor- M.-% 97,9 290 Reu o
nung, Naturstein, hydraulisch
gebund. Gesteinskérnung (Ru)

Mauerziegel (d. h. Mauersteine
und Ziegel), Kalksandsteine,
nicht schwimmender Porenbe-
ton (Rb)

Bitumenhaltige Materialien (Ra)  M.-% 0,7 <1 Ra 1.

M.-% 1,0 =10 Rb 10

[

|

} : Sonstige Materialien: Bindige

i Materialien (d. h. Ton und Bo-

| den), verschiedene sonstige

; Materialien: Metalle (Eisen- und
Nichteisenmetalle), nicht
schwimmendes Holz, Kunst-
stoff, Gummi, Gips (X)

Glas (Rg)

Schwimmendes Material (FL) cm’/kg 0,4 <2 FL ,.

M.-% 0,4 <1 XRg 1.
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2.8 Chloride
2.8.1 Wasserlésliche Chloridionen (DIN EN 1744-1, Abschnitt 7)
Chloridgehalt C Soll
Korngruppe
M.-% M.-%
2/16 0,0023 <0,04
2.8.2 Siurelésliche Chloridionen (DIN EN 1744-1, Abschnitt 7)
Chloridgehalt C Soll
Korngruppe
M.-% M.-%
2/16 0,0330 <0,04
2.9 Schwefelhaltige Bestandteile
2.9.1 Siureldsliches Sulfat (DIN EN 1744-1, Abschnitt 12)
Saureloslicher Sulfatgehalt SO; )
Korngruppe Kategorie
M.-%
2/16 0,320 ASos
2.9.2 Wasserldsliches Sulfat (DIN EN 1744-1, Abschnitt 15.3)
Wasserloslicher Sulfatgehalt SOs .
Korngruppe Kategorie
M.-%
2/16 0,0910 SSo,2
2.9.3 Gesamt-Schwefel (DIN EN 1744-1, Abschnitt 11.1)
Gesamtschwefelgehalt S Soll
Korngruppe
M.-% M.-%
2116 0,280 <1

210 Andere Bestandteile

2.10.1 Leichtgewichtige organische Verunreinigungen (DIN EN 1744-1, Abschnitt

14.2)
Leichtgewichtige Bestandteile mpc Soll

Korngruppe
M.-% M.-%
2/16 < 0,01 <01
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2.11 Bewertung der Inhaltsstoffe rezyklierter Gesteinskérnungen (geregelte ge-
fahrliche Substanzen) (DIN 4226-101, Tabelle 2)
Eigenschaft / Parameter Ist Hoéchstwerte
Eluat
pH-Wert - 11,9 12,5°
Elektrische Leitfahigkeit pSiem 1558 3000°
Chlorid mg/l 2,7 150
Sulfat mg/l 9,9 600
Arsen pg/l <1,0 50
Blei Mg/l <1,0 100
Cadmium Mo/l <0,10 5
Chrom gesamt ug/l 57 100
Kupfer pg/l 1.1 200
Nickel Mg/l <1,0 100
Quecksilber pg/l <0,1 2
Zink pall 38 400
Phenolindex Mg/l <10 100
Feststoff
E\g:i?ﬂeiag:)ohlenwasserstoffe mg/kg <50 1000 ®
PAK nach EPA ma/kg -- 25
EOX mg/kg <05 10
PCB mg/kg - 1

8 Kein Ausschlusskriterium

b Uberschreitungen, die auf Asphaltanteile zuriickzufilhren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.
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3 Grundlagen

— DIN EN 12620:2008-06 Gesteinskérnungen fiir Beton

— DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 2: Be-
ton — Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitdt — Anwendungsregeln
zu DIN EN 206-1

— DIN 4226-101:2017-08 Rezyklierte Gesteinskérnungen fur Beton nach DIN EN
12620 — Teil 101: Typen und geregelte geféhrliche Substanzen

— DAfStb-Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten Ge-
steinskdrnungen nach DIN EN 12620, Ausgabe September 2010

— DAfStb-Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyklierten Ge-
steinskdrnungen nach DIN EN 12620, 1. Berichtigung, Ausgabe September 2010

4 Beurteilung

Die Regelanforderungen der DAfStb-Richtlinie ,Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-
2 mit rezyklierten Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620% Tabelle 2 werden von der
untersuchten Gesteinskdrnung erfullt.

Die Analysenwerte bezlglich der Umweltvertraglichkeit halten die Hochstwerte nach
Tabelle 2 der DIN 4226-101 ,Rezyklierte Gesteinskérnungen fir Beton nach DIN EN
12620 — Teil 101: Typen und geregelte gefahrliche Substanzen* ein.

Institut Dr. Haag GmbH

{

Dipl.-Geol. Heidrun Hagag
(Prafstellenleiterin)
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