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Auftrag: Priifung gemaR DIN EN 12620, U m w e | t
Gesteinskdrnungen fiir Beton, Al las ten

Hydrogeologie

und Prifung der Umweltvertraglichkeit geman FEOSR——
DIN 4226-101, Rezyklierte Gesteinskérnungen fur ~ wonngiftberatung

Beton Geothermie

Art: Quartérer Kies i
Baustoffprifung
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Korngruppe Grobe Gesteinskérnung 8/16 (NKA) ¥ o= 4 @ 3

Bodenmechanik
Prifstelle nach RAP Stra

1. FremdUberwachung 2019 A1; A3; A4; DO; D3; D4; E3;

G3; H1; H3; H4; 11; 12; 13; 14

1 » B a ugorund
) NKA = Nassklassieranlage Pt e
Grundungsberatung
Geotechnik
Ingenieurgeologische
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Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Proben. Die Proben werden ohne besondere
Absprache nicht aufbewahrt. Das Priifzeugnis darf nur ungekiirzt vervielféltigt werden. Jede Verdffentlichung bedarf
besonderer Zustimmung.
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DE 169474970
DAkkS Amtsgericht Stuttgart
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Deutsche Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065
Akkreditierungsstelle und DIN EN ISO/IEC 17025 . )
D-ZE-17295-01-00 Die Akkreditierung gilt nur fur den in den jeweiligen Internet: www.institutdrhaag.de Geschdftsfiohrer
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1. Probenahme

Die Probenahme erfolgte am 19.06.2019 im Werk Recyclingpark
Kirchheim/ Teck durch unseren Mitarbeiter Herrn Mandle im Beisein von
Herrn Kraft als Werksvertreter.

Entsprechend Probenahmeplan wurden in nachfolgender Tabelle
aufgelistete Gesteinskérnungen, die in der Nassklassieranlage aus
kiesigem/ steinigem Boden ausgewaschen wurden, gemaR DIN EN 932-1

INSTITUT DR. HAAG
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Probenahme nach DIN EN 932-1
P'rfl)rbe Korngruppen| Sorte Nr. Bezeichnung Masse der
' Laboratoriumsprobe| Entnahmestelle
(kg]
) grobe .
1 8/16 Gesteinskomung 36 Produktionshalde

2. Bemerkungen

Die Prafung und Bewertung der Ergebnisse erfolgte in Verbindung mit DIN
1045-2 Anhang U - Anforderungen fir die Verwendung von
Gesteinskérnungen.

Die Umweltvertraglichkeit wurde gemaR DIN 4226-101, Tabelle 2, untersucht
und beurteilt.

B augrund
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3. Priifergebnisse

3.1 Kornzusammensetzung, Feinanteile
B augrund
Prifverfahren:  DIN EN 933-1
Anforderungen: DIN 12620 Abschnitte 4.3 und 4.6,
DIN 1045-2 Anhang U Tabelle U.1 (Regelanforderungen),
Leistungserklarung

Probe Nummer : 1

Korngruppe : 8/16

SiebgréRe [mm] 0,063 4 8 16 22 32
Siebdurchgang [M.-%] 0,1 0,3 11,2 93,0 100,0 100,0
Grenzwerte (absolut) [M.-%] 15 0-5 0-20 8509 | 98-100 100

Kategorie G¢85/20 (Kornzusammensetzung)
Kategorie f, ; (Feinanteile)
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3.2 Kornform von groben Gesteinskérnungen

Prufverfahren:  DIN EN 933-4
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 4.4,
DIN 1045-2 Anhang U Tabelle U.1 (Regelanforderungen)

Korngruppe Kornklasse Kornformkennzahl Kategorie
di/ D; Sl
[mm] [M.-%]
8/16 8/16 16 Slyg

3.2.2 Plattigkeitskennzahl

Prufverfahren:  DIN EN 933-3
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 4.4,
DIN 1045-2 Anhang U Tabelle U.1

Korngruppe Plattigkeitskennzahl Kategorie
! Fl
[M.-%)]
8/16 13 Flys

3.3 Widerstand gegen Zertriimmerung

Prifverfahren:  DIN EN 1097-2, Schlagzertriummerungswert SZ
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 5.2,
DIN 1045-2 Anhang U Tabelle U.1 (Regelanforderungen),

Die Prifung wurde an der Kornklasse 8/12,5 mm durchgefihrt.

Rohdichte [Mg/m®): -

Schlagzertrimmerungswerte: Einzelwerte [M.-%]: - - -
Mittelwert [M.-%]:
Dieser Versuch wurde nicht durchgefiihrt, da hier nicht erforderlich.
Kategorie SZyy (Widerstand Schlagzertrimmerung)

INSTITUT DR. HAAG
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3.4 Schiittdichte

Prifverfahren: DIN EN 1097-3
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 5.6

INSTITUT DR. HAAG

L Mittlere Mittlerer
Sch h N
Korngruppe whutEics Schittdichte | Hohlraumgehalt
3
Mg/m’] (Mg/m’] [Vol.%]
B augrund
8/16 1411 1,40 | 1,41 1,41 46

3.5 Kornrohdichte und Wasseraufnahme

Prufverfahren: DIN EN 1097-6 Abschnitte 8 und 9
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 5.5

Probe Nr.: 1
Korngruppe: 8/16

pa  Scheinbare Rohdichte [Mg/m®] 2,72
pra  Rohdichte auf ofentrockener Basis [Mg/m?] 2,62

Rohdichte auf wassergesattigter,oberflachentr.

WA:24 Wasseraufnahme [M.-%] 1,4

3.6 Frost-Tau-Widerstand

— = Profverfahren: DIN EN 1367-1
Anforderungen: DIN EN 12620, Abschnitt 5.7.1
DIN 1045-2 Anhang U Tabelle U.1 (Regelanforderungen),

Absplitterungen
Mittelwert aus
3 Einzelversuchen
[M.-%]

8/16 07 F

Korngruppe Kategorie
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3.7 Frost-Tausalz-Widerstand 0 Lo
Prufverfahren:  DIN EN 1367-6 = #
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 5.7.1, - ™ o
VwV vom 20.06.2008 zur ZTV-ING, Teil 3 — .
Abschnitt1, Kap. 3.1 o 6
Absplitterungen Soll nach VRVAV;UFZTV ING == 9 N
Kornaruppe | Mittelwert aus -7 p—
9™UPPE | 3 Einzelversuchen Expositionsklassen R
-9
[M-%] XF2 XF4
8/11 12,4 <25 <8 <5*

* Kalkstein fur Kappen (letzte 3 Prifergebnisse: Einzelwerte) . P
a ugrun

3.8 Magnesiumsulfat-Widerstandsfahigkeit

Prufverfahren: DIN EN 1367-2 (Kristallisationsversuch mit MgSO,-Lésung)
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 5.7.1,
DIN 1045-2 Anhang U Tabelle U.1 (Regelanforderungen),

Kornklasse Spannweite der Magnesiumsulfatwert
Einzelwerte MS
[mm] [M.-%] [M.-%]
10/14 8,9-134 11

Kategorie MS;s (Magnesiumsulfatverfahren)

3.9 Chloride

3.9.1 Wasserldsliche Chloridionen

Prufverfahren: DIN EN 1744-1 Abschnitt 7
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 6.2,
DIN 1045-2 Anhang U Tabelle U.1 (Regelanforderungen),

Korngruppe ChIFNr:fj_%/oe]ha“ Sollwert
8/16 0,0002 < 0,04 M.-%
3.9.2 Sdurelosliche Chloridionen
Priufverfahren:  DIN EN 1744-1 Abschnitt 7
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 6.2,
Chloridgehait
Korngruppe [M.-%] Sollwert

8/16 <0,0100 < 0,04 M.-%
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3.11 Organische Bestandteile

3.11.1 Leichtgewichtige organische Verunreinigungen

Prifverfanren:  DIN EN 1744-1 Abschnitt 15.1
Anforderungen: DIN EN 12620 Abschnitt 6.4.1 und Anhang G.4
DIN 1045-2 Anhang U Tabelle U.1 (Regelanforderungen),

INSTITUT DR. HAAG

Gehalt an leichtgewichtigen
Korngruppe | organischen Verunreinigungen Sollwert
[M.-%]

8/16 < 0,01 <0,1 M.-% Bawugrund

3.12 Bewertung der Inhaltsstoffe rezyklierter Gesteinskérnungen

Prifverfahren: DIN 4226-101, Tabelle 2
Anforderungen: DIN 4226-101, Tabelle 2

Ist Hoéchstwerte
Feststoff
Kohlenwasserstoffe mg/kg <50 1000
PAK nach EPA mg/kg n.n. 75
EOX mag/kg <05 10
PCB ma/kg n.n. 1
Eluat
pH-Wert - 7.9 12,5°2
elektr. i
Leitfahigkeit kSfem 36 3000
- Chlorid mg/l <0,5 150
Suifat mg/l 2,60 600
Arsen Hg/l <1,0 50
Blei pg/l <1,0 100
Cadmium pg/| <01 5
Chrom gesamt Vel <1,0 100
Kupfer pg/l <1,0 200
Nickel ugll <1,0 100
Quecksilber Wel] <0,1 2
Zink ugll 25 400
Phenolindex Hgfl <10 100
2 Kein Ausschlusskriterium
® Uberschreitungen, die auf Asphaltanteile zuriickzufilhren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar

n.n.: unter Nachweisgrenze
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4. Beurteilung

Die Anforderungen an die grobe Gesteinskérnung 8/16 aus der
Nassklasieranlage entsprechend DIN EN 12620 wund die
Regelanforderungen entsprechend DIN 1045-2, Anhang U, werden
von den untersuchten Proben erfiillt.

Die Analysenwerte bzgl. der Umweltvertraglichkeit erfullen die
Anforderungen an die Hoéchstwerte der Tablle 2 der DIN 100-101.

Aufgrund der Prifergebnisse wird die Gesteinskérnung den
entsprechenden Kategorien fir die jeweiligen Prufkriterien wie folgt
zugeordnet.

Priifkriterien
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